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Sektion I

BODENABLÄUFE

LEGENDE DER PRODUKTBEZEICHNUNGEN 
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QP200.110.V1 01.112.21x.0 200x200 200 70 110 168 -
QP250.110.V1 01.113.21x.0 250x250 200 70 110 168 -
QP300.110.V1 01.114.21x.0 300x300 200 70 110 168 -

QP400.110.V1 01.116.21x.0 400x400 200 70 110 168 -
(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.075.V1 01.112.11x.0 200x200 200 70 75 168 -

QP250.075.V1 01.113.11x.0 250x250 200 70 75 168 -

QP300.075.V1 01.114.11x.0 300x300 200 70 75 168 -

QP400.075.V1 01.116.11x.0 400x400 200 70 75 168 -
(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.050.V1 01.112.01x.0 200x200 200 70 50 168 -

QP250.050.V1 01.113.01x.0 250x250 200 70 50 168 -

QP300.050.V1 01.114.01x.0 300x300 200 70 50 168 -

QP400.050.V1 01.116.01x.0 400x400 200 70 50 168 -
(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP300.160.V1 01.114.31x.0 300x300 200 70 160 250 -

QP400.200.V1 01.116.41x.0 400x400 210 70 200 350 -
(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QP200.110.H1 01.112.23x.0 200x200 210 70 110 168 -
QP250.110.H1 01.113.23x.0 250x250 210 70 110 168 -
QP300.110.H1 01.114.23x.0 300x300 210 70 110 168 -

QP400.110.H1 01.116.23x.0 400x400 210 70 110 168 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.075.H1 01.112.13x.0 200x200 210 70 75 168 -

QP250.075.H1 01.113.13x.0 250x250 210 70 75 168 -

QP300.075.H1 01.114.13x.0 300x300 210 70 75 168 -

QP400.075.H1 01.116.13x.0 400x400 210 70 75 168 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.050.H1 01.112.03x.0 200x200 210 70 50 168 -

QP250.050.H1 01.113.03x.0 250x250 210 70 50 168 -

QP300.050.H1 01.114.03x.0 300x300 210 70 50 168 -

QP400.050.H1 01.116.03x.0 400x400 210 70 50 168 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP300.160.H1 01.114.33x.0 300x300 270 70 160 250 -

QP400.200.H1 01.116.43x.0 400x400 320 70 200 350 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.110.V2 01.112.22x.0 200x200 160 70 110 195 300

QP250.110.V2 01.113.22x.0 250x250 160 70 110 195 300

QP300.110.V2 01.114.22x.0 300x300 160 70 110 195 300

QP400.110.V2 01.116.22x.0 400x400 160 70 110 195 300

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.075.V2 01.112.12x.0 200x200 160 70 75 195 300

QP250.075.V2 01.113.12x.0 250x250 160 70 75 195 300

QP300.075.V2 01.114.12x.0 300x300 160 70 75 195 300

QP400.075.V2 01.116.12x.0 400x400 160 70 75 195 300

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.050.V2 01.112.02x.0 200x200 160 70 50 195 300

QP250.050.V2 01.113.02x.0 250x250 160 70 50 195 300

QP300.050.V2 01.114.02x.0 300x300 160 70 50 195 300

QP400.050.V2 01.116.02x.0 400x400 160 70 50 195 300

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP300.160.V2 01.114.32x.0 300x300 180 70 160 250 355

QP400.200.V2 01.116.42x.0 400x400 280 70 200 350 455

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QP200.110.H2 01.112.24x.0 200x200 180 70 110 195 300
QP250.110.H2 01.113.24x.0 250x250 180 70 110 195 300
QP300.110.H2 01.114.24x.0 300x300 180 70 110 195 300

QP400.110.H2 01.116.24x.0 400x400 180 70 110 195 300

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.075.H2 01.112.14x.0 200x200 180 70 75 195 300

QP250.075.H2 01.113.14x.0 250x250 180 70 75 195 300

QP300.075.H2 01.114.14x.0 300x300 180 70 75 195 300

QP400.075.H2 01.116.14x.0 400x400 180 70 75 195 300

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP200.050.H2 01.112.04x.0 200x200 180 70 50 195 300

QP250.050.H2 01.113.04x.0 250x250 180 70 50 195 300

QP300.050.H2 01.114.04x.0 300x300 180 70 50 195 300

QP400.050.H2 01.116.04x.0 400x400 180 70 50 195 300

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-150 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QP300.160.H2 01.114.34x.0 300x300 240 70 160 250 355

QP400.200.H2 01.116.44x.0 400x400 280 70 200 350 455

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.110.V1 01.122.21x.0 200x200 220 130 110 136 -
QS250.110.V1 01.123.21x.0 250x250 220 130 110 136 -
QS300.110.V1 01.124.21x.0 300x300 220 130 110 136 -
QS400.110.V1 01.126.21x.0 400x400 220 130 110 136 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

60 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.050.V1 01.122.01x.0 200x200 220 130 50 136 110
QS250.050.V1 01.123.01x.0 250x250 220 130 50 136 110
QS300.050.V1 01.124.01x.0 300x300 220 130 50 136 110
QS200.075.V1 01.122.11x.0 200x200 220 130 75 136 110
QS250.075.V1 01.123.11x.0 250x250 220 130 75 136 110
QS300.075.V1 01.124.11x.0 300x300 220 130 75 136 110

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangkorb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

80 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.110.H1 01.122.23x.0 200x200 260 170 110 136 110
QS250.110.H1 01.123.23x.0 250x250 260 170 110 136 110
QS300.110.H1 01.124.23x.0 300x300 260 170 110 136 110
QS400.110.H1 01.126.23x.0 400x400 260 170 110 136 110

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangsieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

60 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.050.H1 01.122.03x.0 200x200 220 130 50 136 110
QS250.050.H1 01.123.03x.0 250x250 220 130 50 136 110
QS300.050.H1 01.124.03x.0 300x300 220 130 50 136 110
QS200.075.H1 01.122.13x.0 200x200 220 130 75 136 110
QS250.075.H1 01.123.13x.0 250x250 220 130 75 136 110
QS300.075.H1 01.124.13x.0 300x300 220 130 75 136 110

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Schmutzfangsieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

90-190 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.110.V2 01.122.22x.0 200x200 140 70 110 136 240
QS250.110.V2 01.123.22x.0 250x250 140 70 110 136 240
QS300.110.V2 01.124.22x.0 300x300 140 70 110 136 240
QS400.110.V2 01.126.22x.0 400x400 140 70 110 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangsieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

90-190 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.050.V2 01.122.02x.0 200x200 140 70 50 136 240
QS250.050.V2 01.123.02x.0 250x250 140 70 50 136 240
QS300.050.V2 01.124.02x.0 300x300 140 70 50 136 240
QS200.075.V2 01.122.12x.0 200x200 140 70 75 136 240
QS250.075.V2 01.123.12x.0 250x250 140 70 75 136 240
QS300.075.V2 01.124.12x.0 300x300 140 70 75 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangsieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

90-190 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.110.H2 01.122.24x.0 200x200 190 70 110 136 240
QS250.110.H2 01.123.24x.0 250x250 190 70 110 136 240
QS300.110.H2 01.124.24x.0 300x300 190 70 110 136 240
QS400.110.H2 01.126.24x.0 400x400 190 70 110 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangsieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

90-190 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QS200.050.H2 01.122.04x.0 200x200 140 70 50 136 240
QS250.050.H2 01.123.04x.0 250x250 140 70 50 136 240
QS300.050.H2 01.124.04x.0 300x300 140 70 50 136 240
QS200.075.H2 01.122.14x.0 200x200 140 70 75 136 240
QS250.075.H2 01.123.14x.0 250x250 140 70 75 136 240
QS300.075.H2 01.124.14x.0 300x300 140 70 75 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Schmutzfangsieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM200.110.V1 01.132.21x.0 200x200 150 - 110 - -
QM250.110.V1 01.133.21x.0 250x250 150 - 110 - -
QM300.110.V1 01.134.21x.0 300x300 150 - 110 - -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D

QM200.050.V1 01.132.01x.0 200x200 165 60 50 110 -

QM250.050.V1 01.133.01x.0 250x250 165 60 50 110 -

QM300.050.V1 01.134.01x.0 300x300 165 60 50 110 -

QM200.075.V1 01.132.11x.0 200x200 165 60 75 110 -

QM250.075.V1 01.133.11x.0 250x250 165 60 75 110 -

QM300.075.V1 01.134.11x.0 300x300 165 60 75 110 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM200.110.H1 01.132.23x.0 200x200 200 80 110 110 -
QM250.110.H1 01.133.23x.0 250x250 200 80 110 110 -
QM300.110.H1 01.134.23x.0 300x300 200 80 110 110 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM200.050.H1 01.132.03x.0 200x200 160 60 50 110 -
QM250.050.H1 01.133.03x.0 250x250 160 60 50 110 -
QM300.050.H1 01.134.03x.0 300x300 160 60 50 110 -
QM200.075.H1 01.132.13x.0 200x200 160 60 75 110 -
QM250.075.H1 01.133.13x.0 250x250 160 60 75 110 -
QM300.075.H1 01.134.13x.0 300x300 160 60 75 110 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM150.110.V1 01.131.21x.0 150x150 140 - 110 - -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3:  Blechrost x=3; Leiterrost x=2 

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

Nein
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM150.050.V1 01.131.01x.0 150x150 155 60 50 110 -
QM150.075.V1 01.131.11x.0 150x150 155 60 75 110 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3:  Blechrost x=3; Leiterrost x=2 

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

Nein
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM150.110.H1 01.131.23x.0 150x150 190 80 110 - -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3:  Blechrost x=3; Leiterrost x=2 

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

Nein
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Sektion I

BODENABLÄUFE

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM150.050.H1 01.131.03x.0 150x150 150 60 50 110 -
QM150.075.H1 01.131.13x.0 150x150 150 60 75 110 -

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3:  Blechrost x=3; Leiterrost x=2 

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

Nein
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-100 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM200.110.V2 01.132.22x.0 200x200 140 70 110 136 240
QM250.110.V2 01.133.22x.0 250x250 140 70 110 136 240
QM300.110.V2 01.134.22x.0 300x300 140 70 110 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-100 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM200.050.V2 01.132.02x.0 200x200 140 60 50 136 240
QM250.050.V2 01.133.02x.0 250x250 140 60 50 136 240
QM300.050.V2 01.134.02x.0 300x300 140 60 50 136 240
QM200.075.V2 01.132.12x.0 200x200 140 60 75 136 240
QM250.075.V2 01.133.12x.0 250x250 140 60 75 136 240
QM300.075.V2 01.134.12x.0 300x300 140 60 75 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-100 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM200.110.H2 01.132.24x.0 200x200 190 70 110 136 240
QM250.110.H2 01.133.24x.0 250x250 190 70 110 136 240
QM300.110.H2 01.134.24x.0 300x300 190 70 110 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-100 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM200.050.H2 01.132.04x.0 200x200 140 70 50 136 240
QM250.050.H2 01.133.04x.0 250x250 140 70 50 136 240
QM300.050.H2 01.134.04x.0 300x300 140 70 50 136 240
QM200.075.H2 01.132.14x.0 200x200 140 70 75 136 240
QM250.075.H2 01.133.14x.0 250x250 140 70 75 136 240
QM300.075.H2 01.134.14x.0 300x300 140 70 75 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Gitterrost x=1, Blechrost x=3; L15: Leiterrost x=2, Plattenrost x=4 

(***) andere Belastungsklassen auf Anfrage / R50 ; M125 ; N250 ; P400 /

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

mit Profil aus Edelstahl
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-100 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM150.050.V2 01.131.02x.0 150x150 140 60 50 136 240
QM150.075.V2 01.131.12x.0 150x150 140 60 75 136 240
QM150.110.V2 01.131.22x.0 150x150 140 70 110 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Blechrost x=3; Leiterrost x=2 

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

Nein
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Sektion I

BODENABLÄUFE

50-100 mm

Symbol Bestellnr.
Abmessungen [mm]

W H h DN D
QM150.050.H2 01.131.04x.0 150x150 190 70 50 136 240
QM150.075.H2 01.131.14x.0 150x150 190 70 75 136 240
QM150.110.H2 01.131.24x.0 150x150 190 70 110 136 240

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

(**) in der Bestellnummer x durch die Nummer des Rostes ersetzen

ELEMENTE

Ablaufgehäuse-Oberteil

Ablaufgehäuse-Unterteil  mit Flansch und Druckring

Sieb

Geruchverschluss mit Dichtung

Roste:  K3: Blechrost x=3; Leiterrost x=2 

Belastungsklassen nach EN 1253

MATERIAL

 Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

RANDVERSTÄRKUNG

Nein
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