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MARQUAGES DE PRODUITS
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PASSAGE ÉTANCHE VERTICAL

Symbole Numéro de catalogue
dimensions [mm]

H h DN D
PSKD150.110.V2 01.610.260.0 140 70 110 136 240
PSKD200.110.V2 01.611.260.0 140 130 110 136 240
PSKD250.110.V2 01.612.260.0 140 180 110 136 240
PSKD300.110.V2 01.613.260.0 140 230 110 136 240
PSKD350.110.V2 01.614.260.0 140 280 110 136 240
PSKD400.110.V2 01.615.260.0 140 330 110 136 240
PSKD450.110.V2 01.616.260.0 140 380 110 136 240
PSKD500.110.V2 01.617.260.0 140 430 110 136 240

(*) dimensions individuelles sur demande

LES ELEMENTS DE PASSAGE

corps avec bride

bride de pression

un joint avec des trous et un joint torique d'étanchéité

MATIERE

Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

RENFORCEMENT DU BORD

Non
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PASSAGE ÉTANCHE VERTICAL

Symbole Numéro de catalogue
dimensions [mm]

H h DN D
PSKD150.160.V2 01.610.360.0 140 70 160 195 300
PSKD200.160.V2 01.611.360.0 140 130 160 195 300
PSKD250.160.V2 01.612.360.0 140 180 160 195 300
PSKD300.160.V2 01.613.360.0 140 230 160 195 300
PSKD350.160.V2 01.614.360.0 140 280 160 195 300
PSKD400.160.V2 01.615.360.0 140 330 160 195 300
PSKD450.160.V2 01.616.360.0 140 380 160 195 300
PSKD500.160.V2 01.617.360.0 140 430 160 195 300

(*) dimensions individuelles sur demande

LES ELEMENTS DE PASSAGE

corps avec bride

bride de pression

un joint avec des trous et un joint torique d'étanchéité

MATIERE

Acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

RENFORCEMENT DU BORD

Non
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